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Ihre Bewegungsfreiheit ist uns
wichtig, der Ausbau |hrer
Selbststandigkeit unser Ziel!

Ascendor Lifttechnik produziert qualitativ hochwer-
tige und technisch bestens gefertigte Liftanlagen
fur viele verschiedene Anwendungen im Innen- und
AuBenbereich. Uber ein ausgezeichnetes Vertriebs-
system mit Uber 150 Partnerbetrieben gelangen

die begehrten Liftanlagen zum Endkunden. Das
erfolgreiche Unternehmen verflgt osterreichweit
und international Uber hohes Ansehen und gilt als

Fachevnarta in cainar Rranrha
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Tlren auf allen
Seiten moglich

Kein Schacht /
keine Schachtgrube

Einfacher
nachtraglicher Einbau

Panoramaausblick

Wetterfeste Ausfiihrung

Warmeisolierte Glastlren

Ruhige und sanfte Fahrt
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Der einzigartige Kabinenaufzug . QuattroPorte” erreicht alle Ebenen
Ihres Gebaudes vertikal mit minimalsten Eingriffen in die vorhandene
Baustruktur. Der Platz unter der Kabine ist voll nutzbar - z.B. als
Garagenzufahrt oder Gehweg. Ohne Schacht findet der Lift in allen
moglichen Einbausituationen seinen Platz. Die Kabine ist in ver-
schiedenen Farben erhaltlich und fir den Auf3enbereich konzipiert.




ANTRIEBSMOTOR

Direkt am oberen Ende der
Fihrungsschienen - kein
separater Maschinenraum.

AUTOMATISCHE
TURBETATIGUNG

Nach Bedarf 6ffnen alle
Tiren vollautomatisch.

LANGLEBIGER
KETTENANTRIEB

Maximale Sicherheit,
Laufruhe und Stabilitat.

RUNDUM-

PANORAMA-
VERGLASUNG

Grofzlgige Glasflachen
fir angenehmes Fahr-
geflhlin der Kabine.

ABSICHERUNG UNTER WARMEISOLIERTE
DER KABINE GEBAUDESEITIGE TUR
Zwei unabhangige Systeme Die Tur wird luftdicht in das Mauer-
sorgen fir maximale Sicherheit: werk integriert. Durch die hervorra-
= virtueller Schacht unter der Kabine gende Warmedammung ist der Lift

0 Kemtalkisden thermisch vom Gebaude getrennt.

WETTERFEST
FUR DEN
AUSSENBEREICH

Alle Komponenten sind
erprobt und halten Wind
und Wetter stand.

KOMFORTABLES
BEDIENTABLEAU
IN ALLEN EBENEN

GrofBflachige Ruftasten
ermoglichen ein mihe-
loses Bedienen des Liftes.

NOTRUFTELEFON

Im Fall einer Storung
konnen Sie aus der Kabine
jederzeit Hilfe rufen.

KEIN SCHACHT /
KEINE SCHACHTGRUBE

Der Platz unter der Kabine kann
vielseitig genutzt werden.
Zugange im Liftbereich bleiben
frei nutzbar.




HALTEGRIF™

Mit integrierten Steuerelementen
sorgt er fUr eine komfortable
Bedienung.

INTEGRIERTE
BELEUCHTUNG

Kabinen und Fahrbereich sind
auch bei Dunkelheit optimal
beleuchtet. Sowohl auf3en (Abb. 1)
als auch innen in der Kabine
(Abb. 2) befinden sich Lampen.
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Fir den AufBenbereich geeignet.

VIELFALTIGE
GESTALTUNGS-
MOGLICHKEITEN

Kabine und Schienen kénnen
farblich nach Ihren Wiinschen
gestaltet werden.



DER KABINENAUFZUG KANN AN VERSCHIEDENSTE
GEBAUDESITUATIONEN ANGEPASST WERDEN.

Abb. T mit Haltestelle im Dz
Abb.2 | mit gebdudeseitiger

Abb.3 | mit Haltestelle auf D

Abb. 4 | mit seitlicher Haltestelle und

doppelter Drehtir m_—_—— _

Abb. 2
Abb. 3 1‘
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GRUNDAUSSTATTUNG KABINE SCHACHTGRUBE
Kabine mit Wanden oder Tiiren auf 3 Seiten - nicht erforderlich
- vierte gebaudezugewandte Seite als Schleifwand - geringe Einstiegshohe von 60 mm
ausgefihrt
- Haltegriff mit integrierten Bedienelementen BEDIENUNG

- Notruftelefon

- Not-Aus-Schalter

- Einklemmschutz integriert im Plattformboden
und im Kabinenhimmel

- rutschhemmende Noppen am Plattformboden

- absperrbare fix an der Wand montierte Rufstellen

- Zugang nur durch eingeschrankten Personenkreis

- Ausfihrung ohne Falttir: Tippbetrieb - fir eine Fahr-
bewegung muss die Taste durchgehend gedrickt werden

- Ausfihrung mit Falttir: Automatikfahrt - Fahrbewegung
durch einmaliges Antippen

MONTAGE

- direkt an GebaudeauBenwand
- auch an Vollwarmeschutz-Fassaden

FARBE
- Standard: silber-metallic (3hnlich RAL 9006)
- auf Wunsch: alle RAL-Farben (gegen Aufpreis)

FUHRUNGSSYSTEM

- verzinkte C-Schienen
- Laufrollen auf Kabine

MATERIALIEN

- stabile Stahl-/Aluminium-Leichtbaukonstruktion
- tragende Komponenten aus galvanisch verzinktem Stahl

ANTRIEB

- 2 Ketten, umgelenkt am oberen Ende
der Flhrungsschiene
- Tilrantriebe optional

JNGEN AUSSEN

lite 1450 mm

e 1500/1288 mm TRIEBWERK

e Forderhohe 2550 mg -1 Elektromotor mit Flachgetriebe

JNGEN INNEN

lattformgrundflache 1250 x 1250 mm

he 2000 mm

islichte Kabinentir 1050 mm SCHALLPEGEL

islichte gebaudeseitige Tur 812 mm ' Unter 63 9B

:DERHOHE STROMVERSORGUNG

- 230V Netzbetrieb L/N/PE

Ry . Absicherung 16A
HALTESTELLEN HALTEVORRICHTUNG
- 2-6 - Uber Fanghaken in Fiihrungsschiene

TRAGFAHIGKEIT UND
FAHRGESCHWINDIGKEIT
- 275kg

- 0,15 m/s

SICHERHEIT

- TUV Austria EG-Baumusterpriifung gemaR

neuester EU-Maschinenrichtlinie
- CE-Kennzeichnung
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Wir beraten Sie kostenlos vor Ort,
zeigen Ihnen verschiedene|Einbau-
[6sungen und beantworten gerne
Ihre Fragen.

Optimale Fertigungsprozegse und ein
grofles Fertigteillager ermoglichen
kirzeste Lieferzeiten ab 8 Wochen.

Unsere geschulten Servicepartner
und Werksmonteure planen gemein-
sam mit Ihnen den Einbautermin. Die
Montage erfolgt sauber und schnell
innerhalb von 3-4 Tagen.

Nach der Inbetriebnahme erhalten
Sie eine detaillierte Einsch[llung.
Unsere Servicetechniker stehen
Ihnen immer zur Verfiigung.

Und lhre Zukunft ist barrierefrei!

Unser Firmensitz sowie die Konstruktion und Fertigung
befinden sich in Osterreich. Wir setzen mit unseren Liften in
punkto Design, Sicherheit und Qualitat neue Maf3stabe.

Die Forschung und Weiterentwicklung durch hochqualifizierte
Ingenieure und Mechatroniker haben oberste Prioritat.

Ascendor GmbH
Drautendorf 48 - 4174 Niederwaldkirchen - Austria

Tel.: +43 (0) 7231 / 40040 - Fax: +43 (0)|7231 / 40040-590
E-Mail: office@ascendor.at -




